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BOLETIM TECNICO

ACRILICO ECONOMICA
CLASSIFICACAO: NBR 11702 DE 07/2010 da ABNT- TIPO 4.5.3 ECONOMICA.
INDICAGAO:

Para ambientes externos e internos como paredes de alvenaria em geral. E facil de aplicar,
minimo de respingamento e tem excelente cobertura e acabamento fosco com d6timo
custo/beneficio. Disponivel em cores claras.

COMPOSICAO:

Resina acrilica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes,
microbicidas, outros aditivos e agua.

RENDIMENTO:
Entre 50 a 60m?/BL/2 dem3os.

Necessario de 2 a 3 demdos. Recomendamos para a pintura aplicar 2 demaos, respeitando o
tempo de 4 horas entre demaos.

Dependendo das condi¢Ges da superficie pode haver necessidade de uma ou mais camada
adicional. Variando de acordo com a rugosidade, porosidade da superficie o numero de demados
e absorc¢do do substrato.

DILUICAO:

Pronto uso.
SECAGEM:

Ao Toque: 2 horas
Entre demdos:4 horas
Final: 12 horas

Cura total: 7 dias.

Este tempo pode variar de acordo com as condig¢Ges climaticas locais no momento da aplicagado.
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EMBALAGEM:

Balde de 15 litros

INSTRUMENTOS DE PINTURA:

Rolo de |13 de pelo baixo, pistola, pincel de cerdas macias ou trincha.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Limpe e lave-as as ferramentas com 4gua e detergente neutro enquanto ainda estiver Umido.
PRAZO DE VALIDADE:

06 meses apds a data de fabricagdo, mantendo a embalagem fechada (ndo violada/lacrada), em
local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor e ndo em contato com o solo.

PREPARACAO DA SUPERFICIE (NORMA ABNT/ NBR-13245):

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo, mofo, manchas de
ferrugem, residuos organicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traco conforme
normas ABNT/NBR.

As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ou escovadas. Trincas profundas ou
capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas.
Manchas de gordura devem ser removidas com agua e detergentes. Mofo e algas devem ser
removidos mecanicamente ou através de jateamento de agua, para aplicacdo da agua sanitdria.

Toda e qualquer superficie tem que estar bem preparada para receber a pintura antes da
aplicacdo é necessario garantir que a superficie a ser pintada esteja completamente limpa de
fungos, bolor, pd, gorduras, umidades, ou qualquer tipo de sujeira que possa prejudicar a
qualidade final do acabamento.

Em caso de umidade(Infiltragcdo) - N&o inicie a pintura sobre superficies com problemas
identifique a causa e trate-a adequadamente. Em caso de fungos ou bolor, devese fazer limpeza
com &gua sanitaria diluindo-se na propor¢do de 1/1 em 4gua e umedecendo muito bem a
superficie com a solugdo, deixando agir por 30 minutos e em seguida fazer a lavagem com
escovacgao ou jato de dgua de alta pressao é necessario fazer mais de uma aplicacao.
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Em paredes novas lembrese de respeitar o tempo de cura do reboco que é de pelo menos 30
dias. Em superficies com defeitos grandes corrija com Massa Corrida Acrilica se for externo, e
Massa Corrida PVA se for interno, deixar secar, lixar e retirar o pé do lixamento em seguida
aplicar Fundo Preparador de Parede, depois aplicar o Selador deixar secar num intervalo entre
5 ou 6 horas e apds o tempo de secagem aplicar a Tinta Acrilico Econémica, pode ser aplicado
com pincel ou rolo de |a. Em imperfeicdes profundas na superficie deve-se corrigir com
argamassa de cimento 1:3(1 de cimento para 3 de areia), aguardando a total secagem e cura da
superficie num prazo minimo de 28 dias. Sempre lembrando que para a aplicacdo é
recomendado o uso de mao-de-obra especializada.

E de responsabilidade do profissional examinar as condicBes das paredes antes de aplicar o
produto.

Misture bem o produto apds e durante a aplicacdo, aplique o produto por igual evitando
repasses excessivos, ndo interrompa a aplicacdo no meio da superficie, evite retoques isolados
apods a secagem do produto. E se for repintura observe o estado geral da pintura antiga. Estando
em boas condicdes, lixe, remova o po e aplique a Tinta Acrilico Econdmica.

Dependendo das condi¢cdes da superficie pode haver necessidade de uma camada adicional. Em
exteriores, evitar dias de chuvas, excesso de umidade, infiltracdo, de intensa insolacdo e/ou
ventos fortes. Recomendamos iniciar e terminar a aplicacdo sem intervalo entre os painéis.

RECOMENDAGOES:

Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem nao deve ser incinerada, reutilizada ou
perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicacdo e a secagem. Se ingerido, ndo
provoque vomito. Procure auxilio médico informando a composicdo do produto.

Emergéncias médicas (24 horas):CEATOX — Centro de AssisténciaToxicoldgica: 08000-148110.
ASPECTO FINAL:

Acabamento Fosco.

ADERENCIA:

Total aderéncia a diversos substratos, tais como reboco desempenado, superficies pintadas,
concreto, amiantos e fibrocimentos para exteriores e interiores. Quaisquer dos substratos
devem estar o mais regular possivel.
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ADVERTENCIAS E PRECAUCOES:

Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas
caracteristicas preservadas(resguardadas) desde que corretamente conservado e utilizado de
acordo com as instrugdes do fabricante. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos
fundamental a utilizacdo do nosso sistema de pintura completo de acordo com as instrucdes
contidas na embalagem e Boletim Técnico, portanto leia atentamente todas as recomendacgdes
dos produtos utilizados, como diluigdo, homogeneizacdo e o tempo de secagem entre demaos.

N3o aplicar o produto sem ler as indicagGes contidas na embalagem.

Mexer o produto até tornd-lo homogéneo, ndo aplicar o produto em dias chuvosos ou com
umidade relativa do ar acima de 80%, aplicar o produto em temperaturas entre 10 a 40 graus
célsius, ndo aplicar em superficies congeladas ou extremamente quentes acima de 40 °C, evitar
aplicacdes em temperaturas abaixo de 102C, evitando assim o risco de eflorescéncia ou mesmo
sobre bases encharcadas por chuvas e com sol incidindo diretamente sobre a drea que estd
sendo aplicado.

Nunca interrompa a aplicacdo no meio da superficie, estocar em ambientes seco, fresco,
ventilado, arejado e longe de fontes de calor.

Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de
5 a 10 %sobre a drea a ser aplicada, para evitar possiveis variacdes de tonalidade em
complemento (s) de obra. DiluicGes e consumo sdo indicativos. Efetuar sempre um teste pratico,
antes de comecar o servico.

A cura total da Tinta Acrilico Econémica ocorre apds 7 dias da aplicacdo. Nao se deve aplicar
nenhum tipo de esforgo sobre a superficie com a Tinta Acrilico Econdmica durante 20 dias. Apds
esse periodo, pode-se lavar a superficie com agua, detergente neutro e esponja macia. Ao
aplicar cores claras sobre superficies de cor intensa, recomendamos utilizar uma demao previa
de Selador Acrilico pigmentado ou uma demdo de Acrilico Fosco branco para auxiliar na
cobertura final.

A percepgao da cor do produto aplicado poderd apresentar variagbes em fun¢do da
luminosidade do ambiente, a diluicdo excessiva e interferéncia da presenga de outras cores no
mesmo ambiente.

A fixacdo dos andaimes deve ser estdvel, fixados a 40 cm da base a ser pintada e as plataformas
fixadas de modo a nao criar emendas fora de frisos, o que pode causar diferenca de tons entre
os panos. Ndo reutilizar a embalagem para armazenar alimentos, dgua, etc. Manter a
embalagem fechada e o produto fora do alcance de criangas e animais. Ndo ingerir.
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Evitar contato com a pele e olhos, em caso de acidente com a pele e olhos lave-os com agua em
abundancia por aproximadamente 15 minutos. Se houver irritacdo nos olhos, pele, vias
respiratdrias e ingestao, procure um médico levando consigo a embalagem. Manter o ambiente
ventilado durante a preparacdo, aplicacdo e secagem. Utilizar mdscaras protetoras, luvas e
Oculos de seguranca apropriado durante a aplicagdo do produto. Todos os nossos produtos
atendem as normas da ABNT/NBR.

Aceitamos reclamagdes somente até 5% do consumo do material. Ndo nos responsabilizamos
pelo mal-uso dos produtos. Cores com tonalidades acentuadas podem sofrer altera¢cdes quando
expostas a intempéries. Produto nao inflamavel.

A embalagem estd sujeita a deformagdo se houver empilhamento excessivo. Em caso de
principio de incéndio usar extintores de gas carbbnico ou pd quimico seco. As aguas residuais
do controle de fogo e as dguas de diluicdo podem causar poluicdo e devem ser tratadas antes
de serem descartadas de forma adequada.

Quando exposta ao calor intenso, qualquer embalagem fechada pode explodir devido a pressao
interna ou deformar em caso de derramamento ou vazamento, absorver com material
apropriado (serragem, areia ou argila).

A embalagem vazia, restos de produto e demais residuos devem ser descartados conforme a
legislacdo local. Ndo permitir escoamento para cérregos, rios ou esgotos. Caso haja sobra deste
produto, pinte outros locais ou faga doagdo. Esta embalagem destampada e com residuos secos
de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESIDUO NAO PERIGOSO/ NAO
INERTE, devendo ser destinado a reciclagem conforme o tipo de embalagem. Muitas prefeituras
disponibilizam areas para destina¢do de residuos da construcao Civil. Consulte o departamento
responsavel pela coleta e/ou seu departamento responsavel pela coleta de lixo em seu
municipio (Legislagdo local).

Ao transportar o produto devera ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante
todo o percurso e evitando o tombamento do produto.

SEGURANCA:

Sua manipulagdo segura, se da quando os operadores usam roupas de protecdo, luvas, avental
de PVC, mascara protetora, dculos contra respingos e botas impermeaveis. No caso de uso
interno, manter a ventilagao constante do local.
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IMPORTANTE:

O rendimento pratico, desempenho e a performance do produto dependem das condicdes
ideais de preparacdo da superficie/substrato onde serd aplicado, método de aplicacéo,
geometria da estrutura, absorcdo da superficie, ferramenta utilizada e a espessura da camada
da tinta e de fatores externos alheios ao controle da TECHSTONE TINTAS, como uniformidade
da superficie, isen¢do de graxas, umidade relativa do ar e/ou de superficie, temperatura e
condigdes climdticas locais, além de conhecimentos técnicos e praticos do aplicador, do usuario
e de outros excepcionais. Em funcao destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto
podem apresentar variagoes.

LIMITAGAO DE RESPONSABILIDADE:

Quaisquer recomendacodes, informacgdes, assisténcias ou servicos fornecidos pela TECHSTONE
TINTAS, sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicacdo dos mesmos sdo dados de boa-fé,
acreditando serem apropriados e confidveis, tendo garantias conforme limites do Cédigo de
Defesa do Consumidor.

A TECHSTONE TINTAS se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia se ndo forem
seguidas as instrucdes deste boletim e as instrugdes contidas nas embalagens, por ndo ter o
controle das condi¢bes de aplicacdo do produto em obras, responsabilizando-se quanto a
gualidade do material em teste de laboratério
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